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LE PLAFOND TENDU

BARRISOL TRADITION
BARRISOL STAR

LES CHANGEMENTS DE PANS Chapitre 7
Page 1

DOCUMENTATION

GENERALE

LES PLAFONDS A PANS RENOVENT, AMENAGENT LES COMBLES, CREENT DE NOUVEAUX
VOLUMES, ANIMENT LES ESPACES, SE PRETENT A LA CREATION D’ELEMENTS

DECORATIFS, SANS ALOURDIR LES CHARPENTES.

LE SYSTEME DE HARPON DE RAPPEL
Soutenir les plafonds tendus aux changements de pans sur toute la 
longueur de l’arête.

La technique de harpon de rappel pour 
plafonds à pans  inclinés s’adapte 
aux plafonds à 1, 2, 3 pans ou à pans 
multiples.

L’arête est alignée sans risque de 
déformation, sans élément de montage 
apparent.

LE PROFILE D’APPUI

Plafond à changement de pan par profilé d’appui

REALISATION

Composition décorative de plafonds à 
pans avec harpons de rappel et profilés 
d’appui.
Les canalisations sont placées dans le 
plénum.

L’isolation thermique, la correction acoustique, l’accès au plénum sont possibles dans tous les plafonds Barrisol 
Tradition et Barrisol Star à pans.

SYSTEMES DE PLAFONDS A PANS BARRISOL TRADITION

canalisations

profils
d’appui

Harpon de rappel fixé 
au plafond ou sur 

support

Lisse
Barrisol Tradition

Architecte : Marc ESSARTIER
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PLAFONDS BARRISOL STAR A PANS INCLINES

• Systèmes harpon de rappel et lisse Barrisol Star (petite hauteur de plénum)

Plafond à une partie
horizontale et un pan incliné

• Séparateur à joint creux pour liaison de 
 deux pans (petite hauteur de plénum)

• Séparateur Super Star (toute hauteur de 
 plénum)

PROFILE D’APPUI DANS LES PLAFONDS BARRISOL STAR

REALISATION

Plafond Barrisol Star de mur à mur, 
à changement de pan par profilé d’appui

Composition de plafonds 
Barrissol Star montés sur 
séparateur Barrisol Star avec 
changement de pan par 
profilé d’appui.

Plafond Barrisol Star de mur à séparateur,
à changement de pan par profilé d’appui

SYSTEMES DE PLAFONDS A PANS BARRISOL STAR

Plafond à 2 pans

2 plafonds de même couleur
ou de couleurs différentes

Plafond à 2 pans inclinés
pour  " les reflets laqués "
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PLAFONDS TENDUS BARRISOL STAR A ARETE VIVE SUR LE DECAISSE

HAUTEUR
DE PLENUM

16 mm
(1ère solution)

HAUTEUR
DE PLENUM

16 mm
(2e solution)

HAUTEUR
DE PLENUM

80 mm

CREATION DE
PLAFONDS TENDUS

AVEC DECAISSES
SUR STRUCTURE

ALUMINIUM SYMA
ET RAIL ACIER

GALVANISE

PLAFONDS TENDUS AVEC DECAISSE
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Sans spot

Sans spot

Possibilité d’installer
des spots
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LE PLAFOND TENDU, JUSQU’ICI HORIZONTAL, PREND, EN BARRISOL STAR 3D, TOUTES LES 
FORMES QUE PEUT DECRIRE L’ARCHITECTURE.
UTILISE EN ARCHITECTURE CONTEMPORAINE, BARRISOL 3D RENOVE EGALEMENT TOUS 
LES STYLES EN RESPECTANT L’ARCHITECTURE D’ORIGINE.

BARRISOL STAR 3D,
LE PLAFOND TENDU DE L’ARCHITECTURE 3D

Restituer les formes
architecturales

- Barrisol 3D supprime la vision des 
 lisses pour laisser apparaître l’archi-
 tecture d’origine.
- Le plafond, fabriqué sur mesure en 
 3D, s’adapte exactement à toutes les 
 sortes de voûtes, plein-cintres, 
 ogives, tri et quintilabés, voûtains, 
 encorbellements et toutes formes 
 architecturales. Barrisol 3D effectue 
 les reprises d’arêtes en creux, 
 reconstitue les arêtes, les arcs 
 simples et à doubles rouleaux, sur 
 chapiteaux, linteaux, pilastres.

Un produit de recouvrement 
adapté et harmonisé

Les produits de recouvrement ances-
traux, demandant de longues applica-
tions, facilement détériorables, ont en 
Barrisol mat ou satiné un remplaçant 
de choix. Lisses, unis, sans reflet, 
imperméables, rapidement installés, 
ils offrent un résultat spectaculaire et 
durable, en harmonie parfaite avec 
l’architecture.

Barrisol 3D :

Toutes les conditions sont réunies pour 
la réussite et la longévité des plafonds 
de l’architecture 3D dans tous les 
styles.

Restauration des surfaces supérieures et latérales d’église à 
Versailles.
 Architecte : STDE 2A, Yves DURAND
 Plafond tendu Barrisol Star 3D orange florès, 
 aux formes de toutes les courbes qui décrivent les voûtes,  
en respectant l’architecture du lieu.
Durée des travaux Barrisol : 3 semaines

L’UNIVERS BARRISOL
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LES LISSES, DOUBLES LISSES ET PROFILES-LISSES BARRISOL STAR
SONT CINTRES SUR MESURES EN USINE OU PRE-ENTAILLES

LES LISSES BARRISOL STAR 
CINTREES

LISSES ET FORMES

LES LISSES BARRISOL STAR 
ENTAILLEES

LES LISSES BARRISOL STAR 3D
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LA REHABILITATION EN 3D
Les techniques extrêmement avancées de 
Barrisol s’adaptent aux besoins et aux
particularités des surfaces à réhabiliter.
  • renfort des arêtes en cas de délabrement
  • retenue de particules qui pourraient 
   tomber du plafond existant.
Le plafond Barrisol Star 3D n’adhère pas
au plafond existant, permet l’installation
d’isolants thermiques et d’absorbants
phoniques, et évite les tâches d’humidité.
Les différents types de lisses et profilés 
Barrisol se conforment à toute architecture.
La gamme des toiles Barrisol offre la texture 
et la couleur adaptée à chaque lieu, à tous 
matériaux.
La rénovation est durable et sa finition
exceptionnelle.

Lisses cintrées sur mesures en usine

Lisse Double lisse 

Lisses pré-entaillées en usine pour une adaptation
exacte aux lignes courbes
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Les plafonds tendus doivent présenter une planéité maximale. Les dimensions de chaque plafond étant 
variables, Barrisol a établi les normes des mesures qui représentent la plus grande valeur que chaque 
plafond puisse présenter.
Ces normes sont définies, non par des surfaces autoportantes, mais par des rapports de longueur et de 
largeur, indiqués dans le tableau suivant.

GRANDES SURFACES

Lorsque les surfaces des plafonds à 
installer présentent des dimensions 
supérieures aux normes Barrisol, la 
Technique Barrisol pour Grandes 
Surfaces est mise en œuvre.

DIVISER LES GRANDES SURFACES

- La surface à équiper est divisée en 1 ou 
 plusieurs plafonds répondant aux normes 
 Barrisol.
- La gamme des séparateurs Barrisol 
 Tradition, Barrisol Star, Barrisol Super 
 Star, Chemins de lumière, Plafond à 
 Ganses, assure cette division.

TECHNIQUES BARRISOL D’INSTALLATION
DES PLAFONDS TENDUS EN GRANDES SURFACES

LES SEPARATEURS BARRISOL

TEXTURES

REFLETS LAQUES

METALLISES

MATS TRADITION

REVES SATINES

DAIMS AMBIANCE

HAUTEUR
DE POSE

En toute
hauteur

< 3m50

> 3m50

En toute
hauteur

LONGUEURS
ET LARGEURS
MAXIMALES

Longueur

20 ml
6 ml

Longueur

20 ml
6 ml

Longueur

20 ml
10 ml

Longueur

15 ml
10 ml
5 ml

Largeur

4,5 ml
5,5 ml

Largeur

4,5 ml
5,5 ml

Largeur

4,5 ml
5 ml

Largeur

4 ml
4,5 ml
5 ml

Barrisol
Tradition

Barrisol Star composé

Barrisol
Tradition type Star

Barrisol Star
H 25 mm

Barrisol Star
H 16 mm

Barrisol Super Star

d’appareils techniques ou décor
Plafonds
à ganses

Chemins de
lumière

L’UNIVERS BARRISOL

• LES DIMENSIONS NORMALISEES DES PLAFONDS TENDUS BARRISOL

• LES SEPARATEURS POUR L’INSTALLATION DES PLAFONDS TENDUS BARRISOL
 SANS LIMITATION DE SURFACE.

séparateur - support
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S’INSTALLENT EN NOMBRE ILLIMITE
EN DIFFERENTES HAUTEURS DE PLENUM

en aluminium anodisé M0

SEPARATEURS BARRISOL TRADITION ET BARRISOL STAR

SEPARATEUR BARRISOL TRADITION

SEPARATEUR BARRISOL TRADITION TYPE STAR

SEPARATEUR BARRISOL STAR A FIXER AU MUR

SEPARATEUR BARRISOL STAR A FIXER AU PLAFOND

OPTION POUR LES
SEPARATEURS BARRISOL STAR

- couvre joint aluminium ou peint à poser en retrait
- couvre joint PVC au niveau du séparateur. 

A double lisses
Barrisol Star

Pour hauteur de plénum
de 16 mm

A double lisses
Barrisol Star

Pour toute hauteur de plénum
à partir de 25 mm

A finition en joint creux de 15 mm
Option : couvre joint aluminium ou peint

A finition en joint creux de 13 mm

A finition en joint creux de 13 mm

A double lisses type Star
pour harpon Barrisol Tradition

Pour toute hauteur de plénum
à partir de 31 mm

Largeur 60 mm – retour 10 mm
Couleur : aluminium ou à peindre ou à gainer de toile Barrisol

A double lisses
Barrisol Tradition

Pour toute hauteur de plénum
à partir de 30 mm
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SEPARATEUR BARRISOL SUPER STAR
Pour séparer une surface en 2 plafonds normalisés Barrisol

Se pose avec les lisses Barrisol Tradition, Barrisol Star.

Le séparateur Super Star est composé 
de 2 parties. Le premier plafond est 
enclenché dans la partie de gauche
Ce séparateur est invisible. La finition est de type soudure Barrisol.

Le second plafond est enclenché dans 
la partie de droite. Les 2 séparateurs, 
réunis, enserrent les 2 plafonds.

COMPOSE SEPARATEUR – SUPPORT D’APPAREIL TECHNIQUE OU DECOR

LE SYSTEME DE PLAFONDS A GANSES
Renfort de plafond à grande surface non apparent, fixé au mur

Le plafond Barrisol Tradition ou Barrisol Star est renforcé à chaque soudure par une 2e soudure placée 25 mm
au-dessus, formant ainsi une ganse dans laquelle passe le câble acier, accroché au tendeur fixé au mur. Le plafond 
tendu est mis à niveau par tension du câble au moyen du tendeur. Pour textures mates et satinées.

SEPARATEURS BARRISOL ET SYSTEME DE GANSES

cornière d’ancrage
tendeur câble acier

gainé
serre câble

ganse

plafond BARRISOL Tradition

harpon et lisse Barrisol Tradition

Pour toute hauteur de plénum
à partir de 31 mm

Pour cloisons
et sprinklers

En toute hauteur
de plénum

à partir de 36,5 mm

110 mm

En toute hauteur de plénum
à partir de 27 mm

COMPOSE SEPARATEUR – SUPPORT D’APPAREIL TECHNIQUE OU DECOR

41 mm
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Contreventement
réglable en hauteur

Option
chemin de câble

Jonction des séparateurs

Eclisses de tension laqué blanc

Lisse Barrisol
Tradition incorporée

Grille laqué blanc
ou anodisé alu nature

Réglette néon
double balast

2 x 58 W

Embouts amovibles
à lisses incorporées

Lamelles transversales
émaillées satin blanc

Réflecteur aluminium
brillant satiné
de forme parabolique

Caisson Barrilec (tôle acier)

Embout amovible

LES SEPARATEURS - CHEMINS LUMINEUX
(NON DISPONIBLES AU CANADA ET USA)

REUNIR SEPARATEUR ET SOURCE DE LUMIERE EN UN SEUL APPAREIL

BARRILEC UNO :

Eléments pour chemin lumineux à système d’enclenchement incorporé, à haut pouvoir de réflexion et 
basse luminance.

 2 longueurs

- 1525 x 250 x 100 mm 
- 1255 x 250 x 100 mm

Embouts amovibles

- A système d’enclenchement
 Barrisol Tradition 
- Terminent 2 extrémités d’un 
 assemblage Barrilec Uno

2 ou plusieurs Barrilec Uno s’alignent en chemin lumineux

BARRILEC ECO :
Chemin lumineux économique à système d’enclenchement incorporé, sans réflecteur.
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BARRISOL TRADITION – BARRISOL STAR – BARRISOL TREMPO

CREER UN ENSEMBLE STABLE ET RESISTANT 

Les matériaux et les techniques Barrisol pour grandes surfaces permettent l’installation d’un ensemble 
stable et résistant pour l’application des plafonds tendus. Les lisses sont fixées sur l’ensemble du périmètre 
à installer. Les séparateurs sont reliés aux lisses sur la périphérie et les uns aux autres à leur jonction. Les 
plafonds tendus s’enclenchent dans les espaces créés.

ACCESSOIRES DE LIAISON ET DE JONCTION DES SEPARATEURS

INSTALLATION DES SEPARATEURS EN FONCTION DE LA HAUTEUR DU PLENUM.

Petite hauteur de plénum : le séparateur est fixé au plafond.

Grande hauteur de plénum : le séparateur est fixé au plafond, à intervalles réguliers, par un dispositif réglable.

Très grande hauteur : le séparateur est fixé à intervalles réguliers au plafond par filins d’acier et au mur par tendeurs.

Séparateur Barrisol fixé sur 
lisses Barrisol Tradition

Séparateur Barrisol Star fixé  
sur lisses Barrisol Tradition

Jonction de 2 séparateurs

INSTALLER LES PLAFONDS TENDUS EN GRANDES SURFACES
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- Les séparateurs divisent une surface, de
 dimension supérieure aux normes Barrisol, en 
 2 ou plusieurs plafonds.

- Les séparateurs forment un quadrillage, une
 figure géométrique plane ou en 3D selon le
 design déterminé et délimitent les dimensions
 de chaque plafond tendu.

- La division des grandes surfaces qui peut
 former des plafonds carrés ou rectangulaires,
 peut aussi donner lieu à la création de designs
 décoratifs.

- Figures géométriques pour Barrisol Tradition.

- En toutes formes et tous volumes pour Barrisol
 Star.

LE DESIGN DES GRANDES SURFACES
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Plafond Barrisol de 450 m2, 30 m de long, en 7 parties,
posé à plus de 10 m de hauteur à Namur (Belgique).

Prototype des plafonds tendus installés
     à l’Hôtel de Ville de Compiègne (France)

TECHNIQUES ET ESTHETHIQUE

Exemples de séparation de grandes surfaces avec
séparateurs Barrisol Tradition et Barrisol Star.

Plafond Barrisol Tradition de 650 m2 en 9 plafonds parallèles 
dans un ovale installé à Ebingen (Allemagne)

Plafond Barrisol de 650 m2 en daim, 2 couleurs,
installé à Territet (Suisse)
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LES TECHNIQUES BARRISOL ASSURENT UNE INSTALLATION STABLE ET ESTHETIQUE
A TOUS LES TYPES D’ECLAIRAGES INCORPORES DANS LES PLAFONDS TENDUS 

DE L’UNIVERS BARRISOL.

INTEGRATION ET SUSPENSION DE SOURCES
DE LUMIERE DANS LES PLAFONDS TENDUS

DE L’UNIVERS BARRISOL
(NON DISPONIBLE AU CANADA ET USA)

LES SPOTS DES PLAFONDS TENDUS DE L’UNIVERS BARRISOL

SPOTS COMPATIBLES AVEC LES PLAFONDS TENDUS BARRISOL :
Les SPOTS BARRISOL et, généralement, les SPOTS ORIENTABLES < 50 °C

les MINI-SPOTS 5 W, les SPOTS A IODURE, les FIBRES OPTIQUES.

AUTRES SPOTS 

Les spots de 50 à 60 °C doivent avoir un isolant
intercalé entre la coupelle du spot et le plafond
tendu Barrisol.

INSTALLATION

Les spots sont installés dans les
plafonds tendus Barrisol grâce aux
chaises à spots Barrisol.

LES SPOTS                 BARRISOL LES SPOTS BARRISOL

• ne transmettent pas leur chaleur 
 aux plafonds tendus Barrisol

• ne surchauffent pas le plénum

• Caractéristiques techniques

 - orientables
 - halogènes
 - intensité 12 V
 - puissance < 50 W
 - lampe avec verre Ø 50 mm
 - diffusion de la lumière vers le bas

 Spots testés et plébiscités 
pour leur compatibilité avec les plafonds tendus Barrisol.

SPOTS INCOMPATIBLES

Spots > 60 °C

chromé argent chromé doré

blanc noir

En
2
Ø

Int
80 93

ext

Int
90 110

ext

L’ECLAIRAGE
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LES SPOTS DES PLAFONDS TENDUS BARRISOL SONT RELIES AU PLAFOND EXISTANT
PAR LA CHAISE A SPOTS BARRISOL BREVETEE

TECHNIQUES BARRISOL D’INSTALLATION DES SPOTS
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Réglage
en hauteur

Réglage
latéral

Réglage
en rotation

Les éléments de la
chaise à spot placés

dans le plénum
sont classés M0.

Les éléments placés
au niveau

du plafond tendu sont 
classés M1.

Embase, renfort, isolant 
peuvent être ronds,

carrés, rectangulaires,
en toute dimension.

CHAISE A SPOT BARRISOL
A REGLAGE TRIDIMENSIONNEL

Les spots Barrisol sont parfaitement alignés au niveau des plafonds Barrisol,
en lignes droites ou courbes et au niveau des pans inclinés.

CHAISES A SPOTS BARRISOL AJUSTABLES EN TOUTE HAUTEUR DE PLENUM

Les éclisses de 
réglage relient le 
spot au plafond 
existant en fonc-
tion de la hauteur 
du plénum.

Combiné de fixation de plusieurs spots en 
grande hauteur

Etrier de fixation
aluminium M0

Equerre de réglage
aluminium M0

Embase PVC M1

Renfort pour plafond
Barrisol PVC M1

En option :
rondelle isolante

➩

➩

➩

➩

➩

➩

Chaises à spots Barrisol
placées sur rails fixés à
intervalles réguliers, par 
contreventements réglables, 
au plafond existant.

48
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SECURITE ET RAPIDITE DE POSE

LE SYSTEME BARRISPOT
(NON DISPONIBLE AU CANADA ET USA)

LE BARRISPOT REUNIT EN UN SEUL APPAREIL :  SPOT –  CHAISE A SPOTS –  TRANSFORMATEUR.
La chaise à spot, qui assure la liaison du spot au plafond existant, se met en forme de berceau pour
recevoir le transformateur.

Caractéristiques techniques :

- Transformateur 12 Volts avec protection thermique
- Classe II
- Spot halogène 12 V orientable, Ø ext. 110 mm – int. 90 mm, lampe avec verre Ø 50 mm,
 couleurs des spots : chromé argent, chromé or, blanc, noir.
- Transformateur et spot peuvent être connectés au 220 V.

En cas de surtension, le transformateur
stoppe immédiatement

LES BARRISPOTS EN TOUTE HAUTEUR DE PLENUM

son transformateur sont placés à côté 
du Barrispot dans le sens souhaité et 
reliés l’un à l’autre. Le Barrispot est 

posé directement 
au plafond existant.

Pour plusieurs Barrispots 
sur rails et contreventements 
zingués.

Le transformateur est accessible 
à tout moment par l’ouverture

du Barrispot.

Embase de
chaise à spot

Equerre
de réglage

Etrier de
fixation

Collier
colson

Renfort plafond

De 7 à 13 cm De 13 à 25 cm Au-dessus de 25 cm Au-dessus de 25 cm

- à l’unité
- fixe sur un

contreventement
aluminium

Le berceau avec 
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PRETS A ENCASTRER DANS LES PLAFONDS BARRISOL TRADITION ET BARRISOL STAR

LES CAISSONS LUMINEUX BARRISOL
(NON DISPONIBLES AU CANADA ET USA)
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LE LUMINAIRE BARRISOL UNO
à bloc optique classe C

- Caisson Barrilec en tôle acier blanc à lisses Barrisol 
 Tradition incorporées pour l’enclenchement direct des
 plafonds Barrisol
- Réflecteurs aluminium brillanté satiné de forme
 parabolique à haut pouvoir de réflexion et basse
 luminance.

Rendement normalisé du
luminaire 0.61

DIN 5040 A60
UTE C 71–121 0.61 + 0.00 T
NBN L 14-002 BZ 2
CIBSE TM5 BZ 1
CIE Flux Code 69 93 99 100 61

C 0 – C 180
C 90 – C 270

Répartition des intensités lumineuses en diagramme polaire

Le pouvoir de réflexion du bloc optique est renforcé par des 
réflecteurs paraboliques supplémentaires au-dessus des tubes 
néons.

Plafond tendu enclenché sur la périphérie
des Barrilec Duo et celle de la pièce.

Plafond tendu enclenché sur la périphérie
des Barrilec Uno et celle de la pièce.

Installation (vue en coupe)

Caractéristiques techniques des
luminaires Barrilec Duo

câblage : 220 Volts à starter
ballast : 230 Volts – 50 Hz compensé
condensateurs : 250 Volts 9 micro Farad
tubes : 4 x 18 Watts, Ø 26 mm

120°

105°

90°

75°

60°

45°

105°

90°

75°

60°

45°

30° 30°15° 15°0°

135° 120°135°180°

LE PAVE LUMINEUX BARRISOL DUO
à bloc optique classe C

Caisson en tôle acier
blanc à lisses   
Barrisol  Tradition     
incorporées

Lamelles
transversalles
émaillées blanc satiné

Dimensions :
600 x 600 mm

 hauteur 100mm

       
Réflecteurs

    aluminium brillant satiné

Plénum

BARRISOL 10
0 

m
m
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 m

m
/1

10
 m

m

200 mm
250 mm

BARRILEC
UNO

PLAFOND 
BARRISOL
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SUSPENDUS, ENCASTRES, IMPLANTES DANS LES PLAFONDS TENDUS DE L’UNIVERS BARRISOL

LUMINAIRES ET SUPPORTS DE LUNIMAIRES

LUMINAIRE SUSPENDU

- chaise réglable dans le plénum
- renfort passage plafond

LUMINAIRE ENCASTRE

- luminaire suspendu par chaise réglable
- plafond tendu dans les lisses incorporés au luminaire

Fibres optiques (vue de dessus)
DISPOSITIF SUPPORT DE LUMINAIRE

AMOVIBLE

- lisse fixée sur profilé aluminium
- té permettant la pose du luminaire

SEPARATEUR SUPPORT DE LUMINAIRES

Emplacement de 110 mm pour luminaires

Le profilé peut être usiné pour l’installation de petits spots.

IMPLANTATION DE FIBRES OPTIQUES

① Faisceau de fibres optiques
② Plaque PVC M1 suspendue dans le plénum par
 dispositif réglable ③
④ Passage pour chaque fibre optique dans la plaque 
 PVC et dans le plafond
⑤ Le boîtier électrique, auquel est relié le faisceau, est 
 placé dans l’armoire électrique
⑥ Plafond Barrisol

- point lumineux de Ø 26 mm, 5 W
- passage renforcé dans le plafond tendu

③ ③
①

④

②

⑥

⑤

ENCASTREMENTS DE

MINI-SPOTS Ø 26 mm BARRISOL

- mini spot et son système de fixation
 et de réglage dans le plafond Barrisol
- 1 transformateur pour 10 mini spots

Bande acier

Point lumineux Ø 26 mm

Bande acier

Embase

Fibres optiques
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 / 
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0 
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m

200 mm
250 mm

BARRISOL

110 mm

41 mm

SEPARATEUR SUPPORT DE SPOTS
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LES REVETEMENTS BARRISOL STAR HABILLENT LES RAMPES LUMINEUSES INDIRECTES.

RAMPES LUMINEUSES A OSSATURE BOIS SUR LA PERIPHERIE D’UNE PIECE

RAMPES LUMINEUSES INDIRECTES
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Le revêtement mural 
Barrisol Star est tendu 
dans la lisse Barrisol Star 
en sous face de la rampe 
lumineuse, jusqu’à son 
extrémité.
La lumière apparaît sur la 
périphérie, au-dessus du 
plafond Barrisol Star.

Les profilés aluminium Syma ①  
forment l’ossature, associés aux 
lisses murales cintrées Barrisol
Star ②, aux profilés Barrisol
de changement de pans ③, au
séparateur Barrisol Star cintré ④.
Une toile d’occultation est tendue
à l’intérieur de l’ossature ⑤. 
L’extérieur est habillé de revête-
ment mural Barrisol Star ⑥.
Les réglettes néon ⑦ sont installées 
à l’intérieur de l’ossature.

⑥

②

⑤

③

①

④

RAMPE LUMINEUSE CENTRALE A OSSATURE ALUMINIUM SYMA M0

⑦ ⑦

52
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DETAIL DE LA «VERRIERE»

Vue en coupe sens longitudinal

Jonctions
des cadres

REALISATION AU PLAFOND D’UNE VERRIERE EN 
BARRISOL STAR TRANSLUCIDE ECLAIREE PAR

UNE SOURCE DE LUMIERE SUPERIEURE

UNE VERRIERE EN TROMPE-L’OEIL

- Installation d’un cadre aluminium en profilés Syma
 permettant l’effet de volume, à système d’enclenchement 
 Barrisol Star incorporé.

- Plafonds tendus Barrisol Star translucide enclenchés dans 
 le cadre Syma.

- Raidisseurs croisés à l’arrière du Barrisol Star translucide 
 pour simulation de la verrière.

- Eclairage installé au-dessus de la «verrière».

Architecte : Michel LAURENT                - GLOBE -

Vue en coupe sens transversal

Détail du cadre transversal
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Détail du cadre longitudinal

Intérieur de la
«verrière»

Périphérie 
extérieure

1

2

3
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LES TECHNIQUES ET ACCESSOIRES BARRISOL PERMETTENT L’INSTALLATION
ET ASSURENT LA STABILITE DE TOUT TYPE D’ECLAIRAGE

DANS LES PLAFONDS TENDUS DE L’UNIVERS BARRISOL.

BARRISOL POUR TOUT TYPE D’ECLAIRAGE
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LES PLAFONDS TENDUS DE L’UNIVERS BARRISOL INTEGRENT :

Lustres et suspensions Spots aux normes Barrisol

Spots en applique Rails électriques suspendus

Rails électriques encastrés Structures lumineuses suspendues

Fibres optiques Luminaires encastrés

Luminaires suspendus Chemins de lumière

Rampes lumineuses suspendues Spots à iodure, ...etc.













LE PLAFOND TENDU

DESCRIPTIF TECHNIQUE
Chapitre 12

Page 1

DOCUMENTATION

GENERALE

C
op

yr
ig

ht
, 

re
pr

od
uc

tio
n 

in
te

rd
ite

, 
19

90
/2

00
4,

 N
or

m
al

u 
S

.A
.S

. 6
86

80
 K

em
bs

BARRISOL TRADITION

DESCRIPTIF TECHNIQUE TYPE POUR APPEL D’OFFRES
BARRISOL TRADITION (LISSES APPARENTES)

   Plafonds tendus de mur à mur, Barrisol Tradition ou similaire, fabriqués sur 
mesures aux dimensions et formes de la pièce.

   Ils seront constitués par une lame Barrisol ou similaire, à haute résistance, obtenue 
par calandrage, classée "ininflammable" M1, soudure fine des lés tous les 1m60, épaisseur 
de la toile : 18/100e environ (pour les daims, soudure des lés tous les 1m50, épaisseur 
36/100e), bénéficiant d’une expérience décennale quant à sa tenue dans le temps.

Le plafond tendu Barrisol ou similaire doit être assimilé à un faux plafond par décision du 
Ministère de l’Intérieur - Direction de la Sécurité Civile.

Les plafonds tendus Barrisol Tradition ou similaires :

 - garantiront dans le temps un aspect sans fissure, sans effet de spectre.

 - permettront, en cas de nécessité, un démontage à la main.

 - assureront une étanchéité à l’eau.

 - les lisses apparentes en PVC permettent une ventilation du plénum. Elles pourront 
  être obturées par un joint silicone dans les piscines, les salles blanches et les pièces le 
  nécessitant. Elles résisteront dans tous les cas à une tension d’au moins 30 kg au ml.

 - les plafonds de grande dimension seront fractionnés en largeur tous les 6 mètres 
  maximum pour garder leur planéité et reliés par un profil spécial en aluminium double 
  lisse ou à finition en joint creux ou invisible, ou encore par chemin lumineux à rails 
  d’enclenchement incorporés.

 - les chaises à spots M1 à embases M1, et les supports d’appareils techniques, auront un 
  point d’appui sur un support rigide et devront être réglables verticalement, 
  horizontalement et longitudinalement.

 - les découpes seront renforcées en sous-face par des rondelles de renfort M1 de 2mm 
  d’épaisseur.

 - les contournements de tuyaux des plafonds tendus se feront au moyen de renfort M1 
  ajustés et soudés à la toile.

 - les coupes des lisses apparentes se feront en onglet et seront renforcées par une 
  équerre aluminium.

 - les lisses cintrées devront être préformées en usine pour assurer une excellente
  finition.

60
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DESCRIPTIF TECHNIQUE TYPE POUR APPEL D’OFFRES
BARRISOL STAR (LISSE INVISIBLE, JOINT EN CREUX)

   Plafonds tendus de mur à mur (ou en plafond), Barrisol Star ou similaire, fabriqués 
sur mesures aux dimensions et formes de la pièce (ou en 3D).

   Ils seront constitués par une lame Barrisol ou similaire, à haute résistance, obtenue 
par calandrage, classée "ininflammable" M1, soudure fine des lés tous les 1m60, épaisseur 
de la toile : 18/100e environ (pour les daims, soudure des lés tous les 1m50, épaisseur 
36/100e), bénéficiant d’une expérience décennale quant à sa tenue dans le temps.

Les plafonds tendus Barrisol Star ou similaires :

 - seront tendus sur profils aluminium non apparents après la pose, avec finition en joint 
  creux, qui, une fois fixés devront résister à une tension d’au moins 30kg au ml.

 - permettront, en cas de nécessité, leur démontage à l’aide d’une spatule spéciale et leur 
  remontage.

 - garantiront dans le temps un aspect sans fissure, sans effet de spectre.

 - les plafonds de grande dimension seront fractionnés en largeur tous les 6 mètres 
  maximum pour garder leur planéité et reliés par un profil spécial en aluminium double 
  lisse ou à finition en joint creux ou invisible, ou encore par chemin lumineux à rails 
  d’enclenchement incorporés.

 - les chaises à spots M1 à embases M1, et les supports d’appareils techniques, auront un 
  point d’appui sur un support rigide et devront être réglables verticalement, 
  horizontalement et longitudinalement.

 - les découpes seront renforcées en sous-face par des rondelles de renfort de 2 mm 
  d’épaisseur.

 - les contournements de tuyaux des plafonds tendus se feront au moyen de renfort M1 
  ajustés et soudés à la toile.

 - les lisses cintrées devront être préformées en usine pour assurer une excellente 
  finition.

 - angles préformés en usine ou équerre d’angle d’assemblage.

 - les raccords droits de lisses renforcés par un manchon de maintien.
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DESCRIPTIF TECHNIQUE TYPE POUR APPEL D’OFFRES
BARRISOL DALLES (DALLES 60 X 60 CM  OU 60 X 120 CM)

   Dalles en plafonds tendus de dimensions 60 x 60 cm ou 60 x 120 cm (avec raidisseur 
central), Barrisol ou similaire, fabriqués sur mesures aux dimensions et formes de la pièce 
(ou en 3D).

   Elles seront constitués par une lame Barrisol ou similaire, à haute résistance, 
obtenue par calandrage, classée "ininflammable" M1, épaisseur de la toile : 18/100e 

environ (pour les daims, soudure des lés tous les 1m50, épaisseur 36/100e), bénéficiant 
d’une expérience décennale quant à sa tenue dans le temps.

Les dalles Barrisol ou similaires :

 - seront tendues par collage ou soudure sur profils PVC ou aluminium non apparents 
  après la pose.

 - permettront, en cas de nécessité, leur démontage et leur remontage après installation 
  dans une ossature. Les dalles pourront reposer sur la semelle d’ossature T de 15 à 
  24 mm en fonction de l’esthétique recherché.

 - garantiront dans le temps un aspect sans fissure, sans effet de spectre.

 - les chaises à spots M1 à embases M1, et les supports d’appareils techniques, auront 
  un point d’appui sur un support rigide et devront être réglables verticalement, 
  horizontalement et longitudinalement.

 - les découpes seront renforcées en sous-face par des rondelles de renfort de 2 mm 
  d’épaisseur.

 - les contournements de tuyaux des dalles tendus se feront au moyen de renfort M1 
  ajustés et soudés à la toile.
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   Plafonds tendus Barrisol Trempo ou similaire, fabriqués sur mesures aux dimensions 
des éléments à installer.

   Ils seront constitués par une lame Barrisol ou similaire, à haute résistance, obtenue 
par calandrage, classée "ininflammable" M1, dans un choix de 90 couleurs en 6 textures et 
en 5 types de perforation, soudure fine des lés linéaires tous les 1m60 sans superposition 
des toiles, réalisées par soudures à haute fréquence, épaisseur de la toile : 18/100e (pour 
daims et perforés Ø 10 mm : 36/100e), poids de 240 à 400 g au m2.

Les plafonds tendus Barrisol Trempo ou similaires :

 - seront finis par un ourlet renforcé muni d’œillets 

 - seront reliés par des laçages à la lisse Barrisol Trempo fixée sur la périphérie des 
  murs, ou de murs à séparateur en cas de grande surface. Une chaînette de sécurité en 
  acier M0 sera fixée en tous les 3 mètres.

 - les plafonds de grande dimension seront fractionnés en largeur tous les 6 mètres 
  maximum pour garder leur planéité et reliés par un profil spécial en aluminium double 
  lisse ou à finition en joint creux ou invisible, ou encore par chemin lumineux à rails 
  d’enclenchement incorporés.

 - les chaises à spots M1 à embases M1, et les supports d’appareils techniques, auront un 
  point d’appui sur un support rigide et devront être réglables verticalement, 
  horizontalement et longitudinalement.

 - les découpes seront renforcées en sous-face par des rondelles de renfort de 2mm 
  d’épaisseur.

 - les contournements de tuyaux des plafonds tendus se feront au moyen de renforts M1 
  ajustés et soudés à la toile.

 - les lisses cintrées devront être préformées en usine pour assurer une excellente 
  finition.
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   Plafonds tendus de mur à mur (ou en plafond), Barrisol-Microacoustic® Star ou 
similaire, fabriqués sur mesures aux dimensions et formes de la pièce (ou en 3D).

   Ils seront constitués par une lame Barrisol-Microacoustic® ou similaire, à haute 
résistance, obtenue par calandrage, classée "ininflammable" M1, soudure fine des lés tous 
les 1m60, épaisseur de la toile : 18/100e environ (pour les daims, soudure des lés tous les 
1m50, épaisseur 36/100e), bénéficiant d’une expérience décennale quant à sa tenue dans 
le temps. La toile Barrisol-Microacoustic® perforée de environ 200 000 micros trous/m2 
devra être installée à la hauteur prédéterminée pour obtenir l'acoustique désirée.

Les plafonds tendus Barrisol-Microacoustic® Star ou similaires :

 - seront tendus sur profils aluminium non apparents après la pose, avec finition en joint 
  creux, qui, une fois fixés devront résister à une tension d’au moins 30kg au ml.

 - permettront, en cas de nécessité, leur démontage à l’aide d’une spatule spéciale et leur 
  remontage.

 - garantiront dans le temps un aspect sans fissure, sans effet de spectre.

 - les plafonds de grande dimension seront fractionnés en largeur tous les 6 mètres 
maximum pour garder leur planéité et reliés par un profil spécial en aluminium 
double  lisse ou à finition en joint creux ou invisible, ou encore par chemin lumineux à rails 
d’enclenchement incorporés.

 - les chaises à spots M1 à embases M1, et les supports d’appareils techniques, auront 
  un point d’appui sur un support rigide et devront être réglables verticalement, 
  horizontalement et longitudinalement.

 - les découpes seront renforcées en sous-face par des rondelles de renfort de 2 mm 
  d’épaisseur.

 - les contournements de tuyaux des plafonds tendus se feront au moyen de renfort M1 
  ajustés et soudés à la toile.

 - les lisses cintrées devront être préformées en usine pour assurer une excellente 
  finition.

 - angles préformés en usine ou équerre d’angle d’assemblage.

 - les raccords droits de lisses renforcés par un manchon de maintien.
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